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●ストップ角度調整について 
①ドアを開き、ストップさせます。 
②セットねじを、いっぱいにゆるめます（セットねじははずれ
止めを付けてありますのでいっぱいにゆるめるとかたく
なりますが、必要以上に無理にゆるめないでください）。 
③フォークアームA部分をいっぱいに下げ、ストップ装置を
解除します。 
④ドアをストップさせたい角度まで開きます（ストップ角度は、
8～9°間隔で、設定できます。ドアの開角度0～90°間）。 
⑤開いた位置で、フォークアームA部分を上げ、はめ込み 
ます（ドアを前後に5°ぐらい振りながら、フォークアーム
を上げると、簡単にセットできます）。 
⑥最後にセットねじをしっかり締めます。 

ドアクローザの調整 

●閉速度調整方法 
　ドアの閉まる速度は3段階の速度区間でそれぞれ設定
できます。調整は、第1・第2・ラッチング区間の順に各調
整弁をドライバーでまわして行ないます。 
●速度調整について 
　第1速・第2速の速度調整弁で閉速度を調整してください。 
●ラッチング角度調整について 
　ドアが閉じる寸前の区間（ラッチング区間）をひろく、ま
たはせまくしたい場合はラッチング角度調整弁にて調整
してください。 
　左（反時計まわり）にまわすと、ラッチング角度が大きく
なります。 

必要以上にラッチング角度を大きくしないでください。 
大きくしすぎた状態で指をはさむと、けがをするおそれ
があります。 

※商品によって、ラッチング角度調整弁の付いていないものもありますので、ご注意ください。 
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2.ドアガードの調整 

ラフォース・プロセレーネ 

取り付けねじ ドアガードが受けにかからない場合は、ドアガード受けの取り
付けねじをゆるめ、受けの位置を調整してください。 
調整後、ゆるめたねじを締めてください。 


