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召合せ錠の調整 

内召合せ框の錠取り付けねじをゆるめ、解錠状態で室内化粧プレートの施錠表示窓から外召合せ框の錠受け下部貫通

丸穴へ、＋ ドライバーを差し込んでください。その状態を維持しながら、錠取り付けねじを締めてください。 

※麗峰・店舗引戸は、ドライバーを差し込む代わりにセットピンを使用します。セットピンが無い場合は、取り付けねじをゆるめ、 

 錠をかけた状態にして、取り付けねじを締めてください。 

■基準位置調整 

①障子が左右にガタつく場合は、内召合せ框の錠取り付けねじをゆるめ、内召合せ錠を障子の戸尻側にスライドさせて調整してください。 

②施錠できない場合は、上記の手順で錠を障子の戸先側にスライドさせて調整してください。 

調整後は、錠取り付けねじを締めてください。 

※①調整量が不十分で障子が左右にガタつく場合は、外召合せ框の錠受け取り付けねじをゆるめて、錠受けを障子の 

 戸尻側にスライドさせて調整してください。 

②調整量が不十分で施錠できない場合は、上記の手順で錠受けを障子の戸先側にスライドさせて調整してください。 

 調整後は、錠受け取り付けねじを締めてください。 

■左右調整 

※基準位置調整後は極力上下に移動させない
ようにしてください。 
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×…調整が不要です。 
－…召合せ錠がありません。 
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