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注意 
お手入れなどのために障子をはずした後、再びサッシ枠に取り付けたと
きは、表示ラベルに従ってはずれ止め部品を必ずかけてください。 
また、ご使用中ねじがゆるみ、はずれ止め部品がずれることがあります。 
時々点検してください。 
はずれ止め部品が正しくかかっていないと、障子がサッシ枠からはずれ
て落下し、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。 
セット方法は、商品に貼り付けられたラベルに記載されています。 
お確かめください。 

表示ラベル 

はずれ止め調整ねじ 

引違い窓（障子） 

調整方法 

障子のはずれ止めの調整 

障子がスムーズに開閉しない場合は、はずれ止めが上がりすぎ
ている場合がありますので、障子のはずれ止めを調整してくだ
さい。なお、調整は戸車調整後に行なってください。 
①障子のはずれ止め調整ねじを左にまわし、ゆるめます。 
②障子の開閉に支障のない範囲で、上に上げてください。 
③調整完了後、ゆるめたねじをしっかり締めてください。 
 

はずれ止め部品のセット 

障子の開閉が重くなった場合や、クレセントがかかりに
くくなった場合、戸車の高さ調整をしてください。 

①障子の下端にあるホールプレートをいったんはずし、
　調整ねじをまわし、たて枠と障子框が平行になるよう
　調整してください。 
②調整後はホールプレートをはめてください。 
 
障子を上げたい場合・・・右にまわす（時計まわり） 
障子を下げたい場合・・・左にまわす（反時計まわり） 

戸車の調整（建て付け調整） 

ホールプレート 上
下
調
整 

商品別使用上のご注意・調整方法 


