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雨　戸 

各部の名称 

雨戸パネルの調整方法 

上下調整は（－）ドライバーで、調整ピースを上サルまたは
下サルの方向に回転させて、上下調整してください。 

雨戸パネルがスムーズに開閉しない場合、下記の調整をしてください。 

上下調整 

左右調整は（＋）ドライバーで、はずれ止め取り付けねじを
ゆるめてから、調整を行ない、取り付けねじを締め込んで
固定してください。 

左右調整 

雨戸パネルの開け方・閉め方 雨戸パネルのはずし方 

雨戸パネルをレールにそって押しながら戸袋に収納
します。 

雨戸パネルの開け方 

戸袋から雨戸パネルを引き出し、レールにそって動か
します。 

雨戸パネルの閉め方 

雨戸パネルはずれ止めの調整（雨戸パネル脱落防止） 

①雨戸パネルをはずれ止めのない位置
　まで移動します。または、はずれ止め
　固定ねじをはずして、はずれ止めを
　スライドさせてください。 
②雨戸パネル全体を上に持ち上げます。 
③下部を手前に引きます。 
④雨戸パネル全体を下へおろし、外側
　にはずします。 

上サル 

戸袋 

戸車 
戸車 

戸車 

下サル 

はずれ止め 

雨戸パネル 

雨戸パネル 

戸車 

戸車 
戸車 

外  観 内  観 

雨戸付引違い窓 

雨戸パネルをはめる場合は、逆の手順で行なってください。 

調整ピース 

はずれ止め取り付けねじ 
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