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商品別使用上のご注意・調整方法 

雨　戸 雨戸付引違い窓 

上サル 下サル 

締り錠（上サル・下サル）の操作・調整方法 

雨戸パネルの建て付けがわるくなった場合、戸車の高さ調整をしてください。 
戸車の調整は、戸袋と反対側の雨戸パネルから順番に行なってください。 

締り錠（上サル・下サル）がかかりにくくなった場合、締り錠受けの位置を調整してください。 
※締り錠受けの調整は、戸車の調整（建て付け調整）後に行なってください。 

雨戸パネル下框に付いている戸車部分の調整ねじを（＋）ドライバーでま
わし、戸車の調整を行なってください。 
 
戸車の調整ねじを回転させ調整します。 
雨戸パネルを上げたい場合・・・右にまわす（時計まわり） 
雨戸パネルを下げたい場合・・・左にまわす（反時計まわり） 

戸車の調整（建て付け調整） 

上サル受けの調整 
固定ねじをゆるめ、左右に調整してください。 

下サル受けの調整 
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●左側の操作ロープを下へ引っぱると解錠します。 
●右側の操作ロープを下へ引っぱると施錠します。 

●中央のボタンを下へ押すと施錠します。 
●右側のボタンを下へ押すと解錠します。 

調整ねじ 

戸　車 

施錠状態 

調整範囲6mm

固定ねじをゆるめ、左右に調整してください。 

解錠状態 


