
雨　戸 フィルター付換気框 

換気框 

換気框 

フィルターカバー 

換気框 

操作つまみ 

フィルターカバー 

操作つまみ 標準フィルター 

標準フィルター 

フィルター固定用メカニカルファスナーフック 
※取りはずさないでください 

フィルターカバー 

①フィルターカバーを
持ち上げてください 

②下側を引き出して
ください 

③取りはずしてください 

お手入れ時期 

お手入れ方法 

換気框に付いている『フィルター』は、換気性を維持するために、目安として『6ヶ月毎』に掃除して
ください。 
フィルターは5回程度洗ったらお取り替えください。 

フィルターの取りはずしは、下記の手順ではずしてください。 
取りはずしたフィルターの汚れが小量のチリ・ほこりの場合は、軽く手でたたいて落としてください。 
汚れがひどい場合は、フィルターを水か、ぬるま湯に浸けて軽く押し洗いするか、シャワーなどで 
洗い流してください。 
汚れが油性の場合は、食器用中性洗剤を溶かしたぬるま湯をご使用ください。 
洗浄後は、自然乾燥（陰干し）をしてください。 

フィルターカバー、フィルターを取り付ける場合は、逆の手順で行なってください。 

※一部商品には「メカニカルファスナーフック」を必要としない
商品があります。その場合、フィルターカバーを取りはずした
時にフィルターも一緒にはずれます。 

フィルターのお手入れ時期と方法 

フィルターカバーおよび標準フィルターの取りはずし方法 

●フィルタ－を取りはずします。 

■フィルターカバーの取りはずし方 

■フィルターの取りはずし方 

■フィルターカバー・フィルターの取り付け方 
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