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和紙ロール 

カッター 

カッター 

組子 

下地処理剤 

引手 

カッター 

ヘラ 

襖縁 

建て付け調整は必ず手まわしドライバーを使用してください。 
電動ドライバーを使用した場合は、ねじ頭が壊れるおそれがあります。 

襖紙・障子紙の貼り替え方 

●戸襖の襖紙は重ね貼りしてください。 
①和室側の引手をはずします。 
②新しい襖紙（現地手配）を貼ります。 
1.上下左右ともに戸襖より10mm程度、大きく切ります。 
2.でんぷんのり（のり付き紙の場合は水）で貼ります。 
3.ヘラなどを押しあてて、襖紙が破れないよう、ゆっくり
カッターでカットします。 
4.カット後、襖紙端部にヘラなどを押しあてて浮きのない
ことを確認してください。 

■襖紙の貼り替え 

●工場出荷時は、障子紙が框内にのみ込まれていますので、障子紙貼り替えの際は、あらかじめカッター
などで紙をカットしてください。 
※2回目以降は必要ありません。 

2.紙を端の方より静かに
はがします。水が浸み
てきて、きれいに取れま
す。 

3.組子をきれいに水拭き
掃除してください。 

4.濃いめののりを付けます。 
（水平に置く方がのりを付けやすい
と思われます） 

5.和紙ロールをほどき、貼り付けます。 

6.ヘラなどを押しあてて、障子紙が破
れないよう、ゆっくりカッターでカット
してください。 
7.カット後、障子紙端部にヘラなどを押
しあてて、浮きのないことを確認して
ください。 

1.キリ吹きで紙に水を十
分に含ませます。紙を
湿らせるため、5分程度
待ちます。 

※障子紙をはがす際、ヘラ、カッター
　などで削り落とすと組子を痛めるの
　でおやめください。 
　紙やのりの残りがある時は、やわら
　かいスポンジに水分を十分含ませ拭
　き取ってください。 
　組子の裏面には、下地処理剤が塗っ
　てあります。 
　下地処理剤はタワシ、ヘラなどでは
　がさないでください。 
　障子紙が付かなくなります。 

■障子紙の貼り替え 

戸襖引戸・和障子・和襖引戸 

たて框 

カッター 

障子紙 

組子枠 


