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ドア本体の建て付け調整 

中折れドア ウッデリア 

■吊元上金具の上下調整 
プラスドライバーで小口面より見える調整ねじをまわして
調整してください。 
・ドア本体を上げたい場合 

  …右にまわす（時計まわり）。 
・ドア本体を下げたい場合 
  …左にまわす（反時計まわり）。 
※床面とドア本体下部のすき間は9mmが標準です。 
 また、吊元下金具の機能上、床面とドア本体下部のすき間
 は8mmより小さくなりません。※※床面と 

●ドア本体の吊元上金具・吊元下金具およびガイドランナーの上下方向の調整ねじをまわして調整してください。 

■ガイドランナーの上下調整 
専用（付属）のスパナにて、上下調整ナットをまわしなが
ら調整してください。 
・ドア本体を上げたい場合 

  …右にまわす（時計まわり）。 
・ドア本体を下げたい場合 
  …左にまわす（反時計まわり）。 

■吊元下金具の調整 
・固定ねじAを緩めると見込み方向へ前へ3mm、後へ 
3mm調整が可能です。 
・固定ねじBを緩めると戸先側へ8mm、戸尻側へ 
2mm調整が可能です。 
※調整が完了しましたら必ずねじを固定してください。 
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建て付け調整は必ず手まわしドライバーを使用してください。 
電動ドライバーを使用した場合は、ねじ頭が壊れるおそれがあります。 
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