
セット部品番号：Ｂ６５１０８、B６５１０９、B６５１１０

ストッパー部品番号：ＢＢＪ118、Ｂ３Ａ１０２、Ｂ３０９４６

・プラスドライバー　1本

・ストッパーには、アームの長さや台座の大きさに種類があります。
　本ストッパーとサッシに付いているストッパーの形状が同じことを確認してください。
・ストッパーが上下に付いている場合は、必ず上下セットで交換してください。
　この要領書の交換手順とおりに作業を行ってください。

指はさみ防止ストッパー…２個　取り付けねじ…４本　交換要領書（本紙）…１枚

1. 指はさみ防止ストッパーのはずし方
ストッパーのアーム部分を室内側に倒し、作業しやすい位置まで障子を開けます。
ストッパーの取り付けねじを左にまわし、ストッパーを取りはずします。

2. 指はさみ防止ストッパーの取り付け方
取りはずしたねじ穴の位置にあわせて、付属のねじで取り付けます。

ストッパーのアーム部分を室外側に倒し、外部側障子を開けて、ストッパーと外部側障子の
かまちが当たることを確認します。
ストッパーのアーム部分を室内側に倒した状態で、障子開閉がスムーズに行なえるか
確認してください。

※電動工具を使用しての作業はしないでください。ねじ山がつぶれる原因となる場合があります。

※機種やタイプによっては、代替部品となり形状や色調が異なる場合がありますが取り付け方法は同じです。

      　　　指はさみ防止ストッパー
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　○必要工具

　○部品交換後の確認
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　○梱包内容

　○交換手順

　○安全のため必ずお守りください


